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Les raisons d’un succes grandissant

¢ débordement a, depuis quelques décennies,

conguis bon nombre de propriétaines de pis-

cines, Les belles images largement diffusies
par notre revue, od paysages et piscines se met-
tent mutuellement en valeur, n'y sont probable-
ment pas étrangénes. Aujourdhui, quel proprig-
taire dun temain suplombant la mer omettrait de
Penvisager? Pourtant, réduire le débordement &
cette seule opportunité est restrictif, Dautant que
55 avantages ne sont pas seulement esthétiques.
A l'osigine, le débordement est avant tout un prin-
cipe hydraukique différent du systéme classique:
A une aspiration ponctuelle de l'eau en surface par
skimmers (ou écumeuwrs de surface) se substitue
une neprise sur plusieurs métres linéaires. Outre
famélioration de la qualité d'eau, cette disposition
& également une incidence nan nigligeable sur ar-
chitecture de la piscine: que le débordement soit
spectaculaire, comme semblant jeter Ueau de la
piscing dans le vide, ou que le bassin déborde swr
quatre cibés pour offrir un plan d'eau & fleur de
sol, ces réalisations ne passent pas inapercues,
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Une gualité d'eau amélioree

On e sait, Fesoentiel de la pollution dune pigcine
s¢ retrowve dans la couche superficielle de Ueau:
cest |3 que le vent dépose poussidres et pollu-
tians vigitales, Cest 13 aussi que les baigneurs
laissent cheveus, sécrétions rhino-phanmgées et
autres dépits gras (crémes solaines par exemple.. . ).
Dans Lo salution classique, la plus couramment
mise en place, plusieurs skimmers larges de
quelgues dizaines de centimétres récupérent la
lame d'eau superficiclle, Avec le débordement,
cethe longueur de récupération est trés largement
mulL-IphM. quelques metres sur un coté ou Sur
tout le périmétre pour les piscines mirgir. La pol-
lution &tant piégée trés tht par la lame d'eau, elle
@4t entrxinge gravitairement wers Linstallatson de
filtration, évitant sa multiplication dans le bas-
sin. Bien Studiée, cette disposition procure une
indéniable amélboration de La qualiti de leaw, dau-
tant que le débit nécessaire pour générer le dibor-
dement e5f supénieur & celui traditionmeliement
mis en place avec les skimmers.

Un aspect différent

Mg cogt rarement cet avantage sanitaire qui est
mis en avant car, ce qui frappe tout d'aboed, cest
Fallure différente des plans deau qui débordent.
fovec les skimmiers, [eau se trouve 10 4 15 cm sous
ke miveau de la plage, créant un effet de cuvette,
alors quiave: be débordement Feau affleure générma-
lement L plage ou Laisse be regasd $échapper sur au
muoires une partie du bassin. Cette disposition modi-
fie souvent |a perception que l'on a de la forme méme
du plan deau et de ses proporticns. Pour le Baigneur
awssi la sensation est différenke : nager en profitant
d'un Large panorama plutdt que du rebord de la mar-
gelle st une experience fabuleuse, Les solutions
techniques et esthétigues Etant avant tout libes &
limagination des concepteurs, ces piscines sont
d'une Etonnante variété. Due le débordement sait
CONGU COmMe une cascade sur un bassin de forme
libre traité comme une pigce d'eaw naturelle ou quiil
saoit rendu invisible par la reprise de [eau par une
fente soulignant discrétement bes contours du bas-
san, Ces piscines. sont toujours 51'rglaii-l~u:1.



¥ Point de vse

Commae 8 aurast &t
dommage, cevant un bel
peryiage, o re pas prévoir
o dishordement | Non
seubement bl permet de
profiter de ka vee mais
vet be plan deau au
ras de la plage, misme
les baigneurs pewrvent
s'en risgaler. Réalisation
Kallwte Piacines.

¥ Mise en scine

I, be bassin déverie par
e Sésrhe uneriues
dans un bac-tampon
ouwverl. Des plots traités
comme autant de sibges
lii donsent une: alluse
simguliére. Réalisation
Aguabolt Comgueny.

¥ Pureté des Lignes
Face aux aligrements
fes Fangs de vigne,
cette piscing, awec 3on
dihordemént Mglrement
courkd, joue la puseld
des Bignes simples,

Le carrelage qui revit
lie Basgin jusqir'u mur
de déversoir la met
particuli#rerment

& waleur. Rbalisation
Maoerland,




Les différents
de déhordeme:\?tsm

Le débardement peut prendre différents visages
selon limportance de [a longueur de reprise et Uor-
qgaisation hydrautique du circuit aprés la réoupé-
ration de l'eau de surface. Les schémas de principe
de la page 53 montrent de maniéne simplifiée les
grands types de débordements. 5 chague solution
a ses conkraintes technigues, la principale diffi-
rence entre ces options est viswelle : avec un diver-
sair (qui peut prendne Uallere dun mur, dune cas-
cade, ..}, U'eau chute sur un e&bé (voire une portion
limitie d'un cotE) ou sur plusieurs cités dans un
bassin généralement invisible depuis [a plage prin-
cipale (le bac-tampon ouvert, voir page 53). Cette
solution est géniéralement réservie aux terrains
perésentant une déclivité propre & mettre en valewr
leffet visuel du débordement.

A lirverse, le débordement peut se déverser de
maniére invisible dans des goulottes sur plage
recouvertes de caillebotis ou dans des collecteurs
par des fentes sur plage ou en partie haute des
parais du bassin. Ce débordement peut s'effectuer
sur un ou plusieurs cotés. Le plan deaw, souvent
au ras du sol, parait alprs trés calme, avec un effet
visieel trés agrisable ; la délimitation du plan d'eau
est parfaitement nette, mais en continuité har-
maniguse avec Uentourage mingral.

Dares Le cas dfune reprise sur ba totalité du périmétre
du bassin on parle de “piscine minoir”™ car le plan
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d'eau affleure la plage, offrant aw bassin une allue
trés particuliére. Aujourd'hui, ce méme bassin peut
éfre lbgirement surblevé pour offris #lors wn plan
d'eaw que Uon qualifie souvent de “suspendu’.

Pas a n'importe quel prix

Mais | débordement n'est en aucun cas “la” solu-
tion universelle. Avant d'opter pour une telle dis-
pasition, il faut tout d'abord juger si elle valori-
serd votre environnement: un débordement par
déversair sur un terrain plat n'apporte généra-
lement rien et peut méme paraitre ridicule et
déplacé, Mieux vaut une belle piscine classique
qu'un débordement inadapti ! La nature et La dis-
jpasition du temain d'accueil doivent aussi garan-
tir dans le temps la stabilité du bassin pour assu-
rer La perennité dun beau dibordement.

Le codit est également & prendre en compte. Réa-
lisbe sur mesure et compte tenu de la plus grande
complexité de la constrsction et des installations
techniques, la piscine 3 débordement est plus chére

QUAND LES SPAS DEBORDENT

4 wrface égale quiune piscine traditionnelle, Les
contraintes lifes & la réalisation des goulottes et
du bac-tampon conduisent souvent & cholsir des
finitions plus onéreuses que le simple liner telles
que FYC armé, pite de verre ou résine polyester.
Plusieurs sociéibés ont, par le passé, proposé des
solutions industrialisées pour minimiser les colts
de construction. 5§ certaing les ont abandonnées,
d'autres (Mondial Piscines, Blokit/UEsprit Piscine....)
continuent de las mettre en ceuvre,

Signalons enfin quen fonction de sa conception,
un bassin 4 débardement se pritera plus ou moins
facilement & la mise en place de certains Gquipe-
ments de confart ou de séourite, comme les volets
ou les abris.

Un piscinier compétent saura vous encourager a
poursuivie votne projet, & le personnaliser ou sauma
vous montrer les obstacles qui Uincitent & vous
faire renoncer. Faites-lui confiance car le débor-
dement doit étre source de pladsir et d'agrément,
pas de soucis supplémentaines.

LLes spas débordent parfois eux aussi. Certaing modiles de spas préfabriqués sont dotés d'origine dun
ditbordement périphérique. Automomes, fls peuvent dtre installés n'importe o car ils sent congus
commme une minl-plscine i débordement aver goulotte de récupdration et volume de stockage servant
de bac-tampon, duant aux spas magennds installés en surplomb de la plscine et déversant dans celle-cl,
{c"est aussi le cas de spas préfabrigeés disposés en bord de bassin pour s'y déverser), cest le bassin
lusi-mime qui assune be rile de bac-tampon: le volume d'eau déplace par les baigneurs est faible par
rapport 3 celui de la piscine ot ne modifie que de maniére insignifiante le miveau de Ueau dans le bassin.






Les secrets d’un bon débordement

Une circulation

de I'eau adaptée

La présence dun débordement induit une organi-
sation différente de la circulation de Ueay. Le cir-
cuit comprend alors b reprise de Ueau, Pensemble
des canalisations et, élément qui n'existe pas avec
les skimmers, un bac-tampon.

IL fawst tout & abord savoir que lécoulement de Feau
dans le déversoir ou dans les goulottes jusquiau
bac-tampon est gravitaire, Les gouloties et collec-
tewrs qui récupérent Feau ne doivent donc pas #ire
nows pour assurer comectement [effot de surverse,
En conséguence, les goulottes auront au minimum
20 cm de profondeur et les tuyauteries d'évacua-
tion seront dimensionnées pour rédre remplies qu'a

oF maithé, Les goulottes seront congues pour étre faci-

#Un bon débordement résulte dune conception globale associant ure ardte de débordement bian réalisée,
wn cirguit hydsaulique adapté et un bac-tampon dsurart én permanence be bon nivesy de Veay dans lo bassin,

i le débordiment est viswellement séduisant,

encore faut-il respecter certaines régles pour

qu'il danne toute satisfaction, Car, il ne faut
pas ke nier, cette technique demande une maitrise
particulidre. Trois points sont & soigner spécifi-
quement pour un résuktat probant : Faréte de débor-
dement, la circulation de Peaw dans lensemble de
Firstallation et le bac-tampon indispensable.

Une aréte impeccable

Paur que le bassin déborde comectement il faut que
la lame d'eau qui va entrainer Les impunetis ait une
Epatsseur minimale de 3 mm au droit de Vardte
de débordement. Nous le savons depuis Décalie
primaire, U'ean, sur une petite surface, est horipon-
tale. On comprendra donc aisément que Larite (que
e soit celle dun déversoir ou Pankte haute de la
goultte périphérique) dotve #re parfaitement hori-
zontale pour assurer son rile. Un décalage de
quelques millimétres et Ueau ne Scoulers plus sur
La tatalité de La longueur prisue, gachant effet
esthétigue et amoindrissant amélioration sami-

taire attendue. Cela suppose une réalisation du gros
SEUTE 2% une pase du nevetement parfaites : La tolé-
rance acceptée est de 1 mm par métre linéaire avec
un maximum d'écart de 5 mm. Plus le nombre de
cités et la longueur de débordement sont impar-
tants, plus cette réalisation est complexe.

Le mur de déversodr ou les débordements périphé-
riques pewvent prendee différentes allures, comme
wous pouves be woir dans ce dossier. Avec las déver-
soirs, la configuration du mur de débordement
(paksseur du mur, pente, maténaux...) et La hau-
teur de chute conditionnent le bruit de la chute
d'eau (discret, il peut créer une animation, mais
trap important, il peut étee fatiguant A La longue).
Le bon piscinier saura concilier vos désirs estheé-
tigues et la nécessité technique,

ATTENTION A LA CHUTE!

lement nettoyables. Les caillebotis qui les recou-
wrent seront de préfirence 4 lames paralidles 3 la
pasoi pour permetire de casser la vague provoquée
par les baigneurs et amétiorer Lécrémage.

La position des refoulements dait étre choisie en
fonction de lemplacement et de limportance du
débordement : il faut “pousser” l'eau pour gu'elle
s dirige wvers le débordement. Aves un diversain,
les buses de refoulement a jets orientables seront
placées en partie basse des parois et diriges vers
la surface alors quiavec une reprise périphéngue
de surface, bes buses de refoulement 3 d&bit réglable
seront placées au fond pour crier un wiritable pis-
ton hydraulique chassant U'eau vers la surface.
Pour obtenir la bonme épaisseur de Lame d'eaw, un
dichit de Uordre de 3 & 5 m*/h par métre linéaire
est nécessaire, ce qui est supérieur généralement
au débit classique cabould pour assurer |e traktement
dht tout be voleme de L3 piscine en & ou & heures,

Selon wes carsctéristiques physico-chimigues, Uesu, en chutant (que ce soit par un déversoir ou dans
une goulatte), peut libérer du gaz carbonique en quantité trop impartante, entrainant la disparition
des bicarbonates nécessaires & Déquilibre de Ueau. La régulation du pH est alors souhaitable et il sera
peut-#tre nécessaire de procéder b un ajout de gaz carbonique par ume installation appropride.



bl migr de dbboetemant,
quand il est wisible den
bas, doit dre soigné powr
participes au dieos du
Jandin. Ici, le débordement
est encone plus beau obité
dinvericir. T est brasté de
fagon originale, comme
uns “sculpture deau’”

T0 et inuctile de scubigner
lexeeptioanelle qualitk
de |a réalisation powr gue
bous Les filets deau soient
semblables et aligneés !
Piscine Arrosage Lefetnee,
Aschitects Roger Hemera,

Au choix, on peut dimensionner linstallation de
filtration et bes pompes pour ce dibit (oe qui est
mieux.., . mais plus cher!) ou instalber, en complé-
ment de Uinstallation classigue, une deuxiéme
pompe pour abtenir le surplus de débit,

Sur les plages, il faut veiller A ce que les eawx de
ruissellement de plage ne retoument pas au bas-
5in en prévoyant des contrepentes ou un réseau de
récupération dirigeant ces eaux i légout.

Un bac-tampon bien congu

La bac-tampaon est un élément essentiel dune ing-
tallation & débordement. Dans une piscine équi-
pée de skimmers, le niveau de leau monte et des-
cend dans be bassin, Cest e volet du skimmer qui
permet la régulation du départ de Ueau vers le
circuit de filtration. Avec un débordement, cest le
bac-tampon qui va “gérer” ces variations de niveau.
Il & plusiewrs riles quiil faut connaitre pour bien
|e concevoir et Pexploiter efficacement enswite.
Tout d'abard, il assure lamorcage du circuit hydrau-
lique: # doit contenir suffisamment d'eau pour que,
lors de la mise en route de Finstallation, le nivesu
s'établisse cormectement dans le bassin pour une
bonne surverse et qu'ensufte Les premidres cawe de
débordement lui reviennent avant que la pompe
ne se désamorce. Quand des baigneurs pénétrent

dans Lo piscing, ils déplacent un volume d'eau
qui va venir abonder le débit de surverse. Le bac-
tampen absorbe momentanément (3ol son nem)
i volume d'eau gui, sans cela, partirait directe-
ment 3 Uégout et devrait &tre remplacé dés la sor-
tie des baignewrs du bassin pour retrowver Lt niveaw
coamich i surverse,

Cest dans ce bac que la pompe vient aspirer leau
pour La dirtger vers La filtration, Il est générale-
ment équipé d'une &lectrovanne d'amrivée d'eau
de ville qui permet Fajustage sutomatigue du
niveaw, San volume utile, pour gu'il soit efficace,
doit étre denviron § % du volume de la piscine
(s0it par exemple 3 m? pour un bassin de 60 m?).
Ce volume tampon peut étre assuré de plusieurs
maniéres en fonction du type de débordement,
soit par un bac-tampon ouvert, soit par un bac-
tampon fermé, Le bac-tampon cavert, qui équipe
triés souvent les déboedements 3 déversoir, est géné-
ralement conqu comme un petit bassin au pied du
déversement, L'eau y est reprise pour Btre ensuite
dirigée via un collectewr, aprés une préfiltration
sememaing (par un panier parforé par exsmple), vers
linstallation de fltration.

Dans d'autres types dinstallations (voir schémas
page 53), Ueau est récupérée dans des goulothes
ou des caniveaux non remplis en permanence qui

i

UN BAC-TAMPON AU BON NIVEAU

pestpe Fllzation 10- Sonde riférence 11- Trop-pledn
12- Armaire de régelation & niwas

auitnaren Dosmcol LG

absorbent immédiatement les variations de niveau
et qui quident ces eaux vers un bac-tampon, bati
ou prefabrigué, généralement fermé, situé le plus
souvent en local technique.

Ce bac, dont ke niveau d'eau vare sans cesse, est
équipé d'un systéme de régulation & sondes (de 5
2 8) plus ou moins sophistigué qui va commander
au minimem La mise en route et Uamét de la pomps
de filtration et le remplissage automatique ¢n eau
neuve {voir schitma ci-dessus). Leau qui arrive du
bassin gravitairement crée des remous impartants
qui risquent de perturber la régqulation, Cest pour-
quaoi il est utile de prévoir un systéme {paroi ver-
ticale par exemple) qui isole 13 zore des sondes.
Pour faciliter la régulation, il est préférable que
les contacts des sondes sodent espacis pour Eviter
que la pempe ne se mette en route puis saméte
trop souvent: & volwme égal, privilégiez un bac en
hauteur plutit quien surface. Le bac-tampon doit
étre facile & nettoyer pour rester aussi propee que
la piscing (moubliez pas que Ueau qui le traverse
ira ensuite dans wotre bassin!). Clest pourquei il
devra &tre facilement sccessible et rbalise dans des
matériaux adaptés, les mémes que pour la piscine
par exemple. Ev enfin, noubliez pas que e trop-
plein du bac-tampon doit stre largement dimen-
sionmé pour Eviter toute mawvaise surprise !

\




Le débordement mis en sceéne

La portion de terrin sur laquelle ser implan-

tée la piscine et le terrain en contrebas,
il est tentant de créer [illusion dune chate d'eau
vers le vide, Varite de dibordement créant une
ligne qui sépare le bleu de la piscine de celid de
La mer ou du panorama werdoyant,
Cependant, il existe différentes fagons de traiter ce
dibordement. Il peut &tre vu seulement du citi
piscine ou également en contrebas, cobé débor-
dement, Tout Lart du piscinier sera de concevoir La
piscinge en ligison avec son environnement : elle me
doit pas lui voler la vedette, mais elle ne doit pas
non plus paraitre banale et effacée. Elle doit mener
Vel du “spectateur” vers Le Large.
Le choix méme de L forme du bassin peut en chan-
ger tokalement le caractére. Un arondi en large

Q and une dénivebée importante existe entre

courbe adeucit la transition aver e paysage. Au
contraire, une découpe trés linéaire ou anguleuse
peut criéer un effet graphique trés valorisant.

La longueur du débordement joue sussi un rible non
négligeable : entre un diébordement de quelques
mitres et un débordement sur toute la longqueur
du bassin, effet sera trés différent. Ce sont La
configuration des lieux et le point de vue dispo-
nible qui devront guider la conception. Il est donc
trés impontant de peser toutes Les donndes.

Le mur de débosdement participe, lui aussi, 3 leffet
final: traité en continuité du bassin par des maté-
riaix semblables par exemple ou 4 Uirverse, en up-
ture, il peut accompagner L'eil vers le panorama
odl, au contraine, manmuer une limite wolontaine aec
le paysage emdronnant. Bref, e piscinier doit mettre
en sokme la piscine !

durs oourbe de débondement, biermenue. Rialisation {6,

2 bla piscine semble se déverser dans [a riviére en
contrebas, mais [ coulew de Meau n'est pas la méme !
Réalisation Agrétec, Flesida,



DEBORDEMEN

DEBORDEMENTS DIVERS
POUR EFFETS VARIES

S e A M
& b b el

1 ¥ Le revitement oouleur sable cholsi
pour on bassin complite Fillesion
duni plage venant jusqu'an pied de
la malsan, Rialisation Diffazur. : S

b Dowsaand Livran

2 b Le rocher ¢ prolonge
sourt U'édu et L3 plage de bois
ceme le bassin, tandts que le
ditbordement ouvre L3 piscine
fur horinon. Riatization At
Jaedin Création.

3 bla mes, superbement bleue,
st au boin,.. et La piscine

/IS Sei




Un bassin supplementaire

@ débordement par déversoir est le plus sou-

vent accompagné dun bac-tampon ouvert en

contrebas. Celui-ci peut Btre wtilisé comme
Elément technique indispensable, mais peut aussi
&fre congu pour senvir de transition visuelle avec
une pidce deau naturelle ou artificielle (étang,
mare...}, pour participer & une mise en scéne géné-
rale de la piscine et de ses alenkours.
Selon la configuration des liews: et Fusage prévu,
ce bac-tampon ouvert peut également étre congu
comme un deuxidéme bassin de faible profondeur,
sorte de pataugeaire. Certaing pisciniers le dotent
alars d'un escalier d'acoks ou d'éléments de jeu pour
les plus jeunes. Le client peut compter sur Fimagi-
nation du professionnel pour troawer des solutions
décomtives et fonctionnelles. Attention cependant
aux prablémes de surveillance et de sdeuritié que
pose une telle disposition,

1 ble bassin déborde dars un généneis hac-tampan
ATt oMU COMme uni qrande patiugecine.
Risatisation D&ffazur/APB.

2 bLes enfants appebchent L patesugoine crbde par
le hac-tampon: wne plocime & Lo taille de leurs jeus.
Réalisation Lasaosa/Plscines de France.

3 WLe mur de débosdement c0lé pitioegeoine et traiti
en nochers, pour ke plalsir de Ueefl ot de Coneille.
Réalisation Balnéo Plscines.

4 DA mflets du sobeil sur la mer au loén rkpondent
e gui amiment La surface de ba plscire, Riatisation
Ealliste Piscines.

5 Wle muret semble §'Ecarter sur queliqwes métres pour
permettne au regard de sEchapper wers [Tle au large,
Riéalisation Kallesbe Piscines.

G WLe biton projetd permet de traiter pigcing ot bac-
tampon comme g vait rochers. Rbalisation Ciffazur.

b Mariage néus et pobyester et de la pierme BRI, be bassin  Lne FLe lange mur de débondement recoarvert d'un camalieu
pour un dibondement o b 2 k athcn elle-mimi dans b bat : 0 et te le baisin avec Elbgance,
L Ehnet. o e pibe =
















